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1. sz. kiegészitl tqjékoztatas
»A siroki Kélyokvar Ovoda energetikai korszertisitése”
targya kozbeszerzési eljarashoz

Az Ajanlatkéré:

Név: Sirok K6zségi Onkormanyzat
Cim: 3332 Sirok, Borics Pal it 6.
Adészama:  15379229-2-10

képviseli: Tuza Gébor polgarmester

A tovéibbiakban: ,Ajanlatkérg”

Ajanlatkérd nevében eljaré szervezet:

Név: Sirok-Consulting Kft.

Cim: 3332 Sirok, Széchenyi Istvan it 66.
Telefon: +36 30 638-7733

Fax: +36 36 361-197

Kapcsolattartd: Lakatos Tamaés, felel@s akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsadd

E-mail: tamas@sirokconsulting.hu

A kozbeszerzés targya:
»A siroki Kolyokvar Ovoda energetikai korszertisitése”

Kiegészit6 tajékoztatas kérések, és az arra adott valaszok:

A 2018. 4prilis 11. napjan érkezett kiegészitd t4jékoztatds iranti kérelemre a
kozbeszerzésekrol szolé 2015. évi CXLIL. toérvény 56. § alapjan az alabbi kiegészitd
tajékoztatast nyujtom:

1.

1.

Kérdés:
A lapos teténél a fiiggberesz csatorna hogyan lesz rogzitve a hbszigetelés
elkésziilte utan? Kérnénk részletrajzot, csoméponti rajzot.

Valasz:

A csomoépont kialakitasanak elvi sémaja a lenti rajzon lathato.
Kérjiik ajanlatteviket, hogy a rogzitést a koltségvetés 43-000-5
Lefoly6 csatorna bontasa és hdszigetelés utani visszaszerelése
koltségvetési sorba beépitve szerepeltessék.
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vizsagetelé s cseppentSlemezhez
ragaRtva

[T

figgeszietiereszsatorna,
ogzites betonpanethez

seszezegély fogadd elem, 450 mm kiteritetett szélességgel
4mm vg horganyzott ackliemezbo!,
awvb fodémlsmezive 2 6g2itve

2 em wéles k52 ynpot homlokzat shv ablalok felet
ROCKWOOL FRONTROCK (RP-PT) wagy
miszakilag azzal agyenérild, tizvedelmi eldirds soennt

nyildszaro rogzitse acé mndfile
{megléS ack! Zirselvinyhez bgzitve)

2. Kérdés:
A lapos tetd vizszigetelése langolvasztdsos technolégidual kivitelezhetetlen,
mivel a hészigetelés megolvadna. Helyette lagy PVC alkalmazhaté e? Vagy
milyen mas megoldas lehetséges?

2. Valasz:
A szigetelés rogzitését az alkalmazastechnika szerint, mechanikai
rogzitéssel (épitész terv rétegrendi kiiras szerint) kell megoldani.
A bitumenes lemez szigetelés helyett lagy PVC lemezzel is
elkészithetd a vizszigetelés.
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